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Les nouveaux Magasins de la Samaritaine. — Inslallation du nelloyage des glaces.
(Voir page 210),
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sous-sols., — ces mémes sous-sols devanl encore. rece-

voir les points d’appui des étages (1).

Au premier sous-sol, il réservail done une surlace de
vente, avee un hall qui allait relier son batiment aux ma-
gasins du quai du Louvre (passage soulerrain sous Ponl-
Neuf). Le long de Boucher, réception des marchandi-
ses et monle-charges ; accts des chaufferies, avec leurs
services (descenle de charbon, monte-escarbilles, cana-
lisation pour le mazout) ; enfin, service de proleclion
contre l'incendie.

Au deuxiéme sous-sol, les machines : mécanismes des
ascenseurs ; céables, tableaux électriques el réserve de
charbon.

Enfin, & deux moires en contre-bas, le sol de la chauf-
ferie avec les chauditres, et & I'angle Boucher-Rivoli, le
réservoir i mazoul,

L'approche du chantier paraissait assez difficile avec
le mouvement des Halles ; en fait, il était impossible, le
matin, d’y accéder par I'Est. D’autre part, la eirculation
aux alentours devenait de plus en plus intense, au fur
el & mesure de la journée.

Toul ce qui devait s'élever au-dessus du sol, fut done
préparé & 'avance, — de maniére que l'entrepreneur
n'etit plus & poursuivre, sur le chantier, qu'un travail
d’ajustage.

De 1 — le fer étant évidemment plus facile & monter

(1) Pour tous détails concernant la construction, et particulierement
I'nsinage de Tia Nouvelle Samaritaine — plus généralement, pour suivre
T'ordre et la marche d'un chantier moderne, — consulter l'ouvrage que
jc viens de faire paraitre, en colluboration avec f'u:l'L‘hel'-|J:|hl'.__'1.l“!c
BMMANUEL DE THUBERT et Marcen Poreuer-Laprrviris : La Nowvelle
Samaritaine, un volume grand in-4° Jésus, x1-360 pp., exxvi planches
lLiors texte (Paris, 1933, Editions de La Douce France). En vente 2
La Construction Moderne, & la librairie Le Soudier. et dans les princi-
pales libraivies. Prix : 800 francs. Tirage limité 4 500 exemplaires,

Les parapluies de la Samarilaine.

Les parties saillantes, el en pan coupé, de
la fagade du parapluie. Les avanl-corps
sont D'enveloppe, soit des sapines, qui
servenl aun levage, soit des escaliers don-
nant accts aux différenls étages du pa-
rapluie,

ff
B

ﬁﬁ Pown. Meur. Bovenzr

Pawarivie..
CoulE .

Ecuriiz 0005 PHM.
1930 .

que le béton, — le choix d'une ossature métallique aui
fut, ensuite, revétue de Lois, on de staff, & intéricur

s

el de pierve, & extérieur.

Les travaux en sous-sol ne pouvanl étre exéeulés que
par petites fractions, — furent entrepris plusicurs jnois

1% Janvier 1933, LA CONSTRUCTION MODERNE 913

Saluwiin, Plot.
Les palang, leur inslallation, el leurs équipemenls,

avant la démolition des immeubles. 1l s’agissail, nolam-
ment :

1* D'élayer le plancher bas du rez-de-chaussée, el de
chevaler sous les murs inlérienrs ; Parchitecte avail ainsi
moyen de démolir la plus grande partie des gros murs ;

2° De reprendre en sous-ceuvre, el & des profondeurs
variables, les murs extérvieurs, le lacon i créer un deun-
xieme sous-sol qui [0l d'une profondeur suffisante pour
loger les soules, la chaufferie, les organismes d'ascen-
seurs, el le tableau électrique (1) ;

3% De construire les piles en béton armé qui allaient
supporter les poteaux en fer des nouveaux bitiments.

Deés que ces lravaux furent suffisamment avancds, 1'ar-
chitecte élevail sur Pemplacement de son chantier un
« parapluie » de protection. Mallieureusement, le sol
manquail pour prendre appui sur Rivoli ; en oulre. les
sondages révélaient sous lerve le passage de douze cibles
de la CLP.DE., el d'un ancien ¢goul, en mauvais étal,
daillewrs ;o vorite, mdéme, éait disloquée ; non loin
de Ia, deux conduites de gaz ; pour comble, I"extrados
des vorttes du Métro. Liavchilecte Tul done obligé d’éla-
blir, & 1T m. 50 de profondeur au-dessous de la rue, un
platelage de madriers, el sur ce platelage, — sous le
pied des”poleaux — qualve fers 2 1 (de 0 m. 260), de

2 m. 50 de longueur, élresillonndés el boulonnés (2).

(1) Etant enfendu gue ee deuxitme sons-sel allait étre entiérement
revétu d'ine ehemise étanche de ciment armé.

(2) Embases qui, en supposant le sol résistunt & seolement d kgs an
cln. e'.'lri'x", ]\:IH\';]ic'Il] RNppPOrier sians ll.'IHIU('I' T"_" lonnes.

Les deux étages inférisurs du parapluie efaient o elaire-voie pour

Le parapluie monté, Uenlrepreneur commenga la dé-
molition : mais il convenail, durant ce femps, que fit
protégd le plancher haul du premier élage ; architecle
y disposa done plusieurs nappes de fer 4 T, recouvertes
de solomite et de madriers (1),

Lorsque la démolition ful arasée i la hauteur du {roi-
sitme élage, le charpentier se mit 4 conslruire, autour
du parapluie, les vestiaires des ouvriers, les bureaux de
I"'agence, et les magasins des entrepreneurs ; en méme
temps, archilecte installail un service d’incendie et d’é-
clairage ; enfin, la démolition terminée — et afin de
raidir el de liaisonner entre elles les picces vertieales qui
perlaient les fermes, — il établiszait 4 la hauleur de ce
(qui devail devenir le cinquieme éfage, une série de pou-
trelles & treillis, qui furent boulonnées sur les i-'.fr‘:m-\“

Clest alors que. pour permelire un service rapide I
vil dans toules les parties du chantier, 1'archilecle mon-
tait, an-dessous des peutrelles, toule unz suite de monoe-
rails. A ces monorails élaient suspendus des palans élec-
perntettre. éclairage et aceés des locaux o
"'-‘Il.]il"‘. ie pax ili]1!il'_|l £ fermé sur tout de @
mere o permettre le fravail de jour et de
de s'inguicter des intempérie

Le parapluie comportait. 4 sa partie haute, un
ferines métalliques. Pour mettre

esl2 G 84 | mea-
nuit sans qu besoin

certain nombre de
| en place ces fermes, #l fallut établiv
un_ plancher solide au-dessus de la toiture des anciens immeubles, ef
qui_prit appui sur enx. (Mast sur ce plancher que furent levés, au moven
d'une griae Besnard (3 tonnes) les fermes: apres quoi, elles frvent
essemblies sur les sapines, dont les pieds avaient été fortement seellés
au-dessus du trotteir. Liarchitecte, enfin, établissait, au-dessus du pa-
rapluie, ume couverbure provisoire en zine.

(1) Ces palans allajent & la vitesse de 30 m. & Ia minute; ils étajent
commandés an moyen de guatre poussoirs, pendus & un filin, et manou-
\'|'|_".\ dir bas du L'ham]-u!',

A AR 9 ' —
2 AU -

Dmochovslki, Phot.

[sinage. I"rr'--p:-lr'uliun. a lalelier, de quelgnes  vévolutions

d’escaliers.
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Vue prise du haul du parvapluie : le lravail de démaolition.

tiiques, lesquels pouvaient porter des charges de une
tonne el demie et de denx tonnes (1),

Ces mémes monorails se lrouvaient prolongés sur 1'an-
gle Boucher-Rivoli, sur le pan coupé Ponl-Neuf-Boucher,
et sur Pont-Neuf, ou ils faisaient saillie en avant de 1’ali-
gnement, de manitre que 'ouvrier dégageil directement

loules pitees, ou maltériaux.

La Nouvelle Samarilaine s’est élevée sur un rez-de-
chaussée el un premier élage que Uarvchilecte devait con-
seryer provisoiremenl ; mais le programme comportait
leur démolition, — et le remplacement de ces anciens
points d’appui de facade par de nouveaux, et & daulres
emplacements ; — il devint done néeessaire d’établir,
sur loul e pourtour du bialimenl, — & la hauleur duo
plancher haul du premier dlage, — une ceinture, en
Léton armdé, qui répartit les charges sur les piles provi-
soires, — el plus fard, — sur de nouveaux poteaux (2).

(Vest  celle  méme  poulre-ceinture qui permettail
de procéder au levage immédial de la charpente sur des
parties de construction datant & peine de deux jours.

L’entrepreneur commencail par lever les poleaux cen-
traux : Pl, P2, P3, P4, qu’il descendail, ensuite, par

des cheminées en charpente, i travers le premier dlage

et le rez-de-chaussée, pour aboutir, au deuxi¢me sous-sol,
aux piles de béton armé. Il continuait en montant les
poteaux de facade, qu’il liaisonnait avee les poteaux du
centre., Au fur et & mesure du travail, il dressait, enfin,
les solivages des travées.
La charpente ful montée jusqu’d la hauteur du cin-
(1) Des goulefts spéciales, établies par le charpentier, permettaient

le vidage, tous les soirs, des gravois provenant de la démolition.
(2) Travail en wvoie d'achivement.

e janvien 1933,

quitme étage, — et & ce moment, supprimdes les pou-
trelles en fer ; — le service, dos lors, élait assuré par
de nouveaux monorails, dont les palans se trouvaient di-
rectement allachés sous 'entrail des fermes.

Entre temps, des précautions élaient prises pour raidir
la partie suplrieure de la charpente, et pour la trianguler
au moyen de conlre-fiches el de blochets, — loute une
suite de ces blochels portant le monorail extérieur qui

allait desservir les murs de lacade.

Le squelette du baliment, et toute la serrurerie sont en
acier.

La préparation, a 1alelier, des poteaux et des pou-
ires, permettail despérer une exéeution rapide, puisque
le travail, sur le chanticr, se réduisait & lever les picces
el a les boulonner.

Les difficultés surgissaient, deés lovs, & I'étude plulot
qu'a Lexéeulion, el de fait, nombre d'épures élaient
néeessaires pour assurer aux pitees une longueur rigou-
reuse, el aux assemblages, un’ angle exact : de par la
conliguration du ferrain, la construction comportail, en
effel, d'assez fréquents assemblages biais,

La carvcasse porlante est composée de huil poleaux in-
Léricurs, et de cinquante-iualre poteaux de lacade.

Les planchers appartiennent au type dil « & lrois sys-
[tmes » (poulres maftresses, poutres secondaires ol soli-
ves), qui permet de réduire an minimum le nombre des
points d’appui intérieurs.

Les linteaux qui réunissent, 4 chaque délage, les po-
feaux de fagade, assurent donc le chainage du pourtour,
el de plus, porlent les encorbellements. Laire méme des
planchers, constiluée par des dalles de verre, repose di-
rectement sur le dessus des poutres et des solives.

Poleaur des fugades : Les poleaux que supporte la pou-
fre-ceinture, au niveau du plancher haut du premier éta-

153.95); sonl constitués de plals el de corniéres

ge feole
rivés, disposés en croix, ¢t placds, suivantl 'ordonnance
de la facade, par groupes de deux.

Cette disposition en croix de I'dme des poleaux, per-
mettait @ sur la face antérieure, le montage de la pierre
sur les colés, la fixation des baies métalliques ; sur la
face postérieure, le monlage des coffres de canalisation,
descentes pluviales et chauffage.

L'habillage des poleaux de facade est en rose-Lise-
ron (1), pierre-marbre de Bourgogne. En raison de sa
dureté, elle pouvait élre employée sous forme de dalles,
el posée en placage ; la difficullé était seulement de la
plaquer sur du fer.

L’enrobage, comme il esl [réquent dans les bitimenls
i ossalure métallique, ne constitue pas, en effet, une
bonne liaison entre le fer et la pierre. D’autre part, il
fallait aller vite, et F'architecle ne pouvait atlendre, pour

1) Pierre-marbre de Bourgogne, de ton rese léger, avee quelques vei-
nes el marbrures.
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Cmochovski,

Etablissement de Ia longrine. On coule le bhélon au superei-
ment, et on rattrape le niveau inférieur de l'ancien mur
en magonnant avee de la hreigue de Bourgogne, hourdée an

mortier de ciment,

procéder au ravalement et au polissage, que fiit montée
la charpente en fer.

(est alors qu’il décida — solution neuve — que ses
éléments de pierre prendraient la forme de caissons pa-
rallélipipédiques, & trois faces, qui pussent s'emboiter

Puits de 1a semelle du
potean P 5. Cette
semelle, de 3 m. 10
de cdlé, el de
1 m. 49 de lan-
teur, — la parlie
supérieure élant A
0 m. 70 au des-
sous du nivean du
deuxieme sou=-=ol.
Armée de barres de
0 m. 020, el d'é-
triers de 0 m. 008,
elle rvéparlit une
charge de 100 ton-
nes.

Mourlevat, Phot.

Phaot,

sur les fers ; d’autre part, ils élaient fabriqués,
ef finis, en usine.

De par le profil des fers de charpente, il est
ais¢ de se rendre compte que, une fois coulé le
mortier, 1'élément de pierre ne fail plus placage,
mais corps avec la charpente, el tel est, en effet.
un des caracleres de la maconnerie & la Nouvelle
Samaritaine : un babillage qui ne =oil point un
reviétement, mais qui entre dans la substance de
I'ossalure.

La préparation en usine, de la pierre, ne lais-
sail pas, au demeurant, que d'¢lre hardie ; car
non seulement, les bloes finis & 'avance, de-
vaient trouver leur ajustement sur le chantier ;
mais de manitre eénérale, il fallait que la pierre
se raccordit i la charpenle en fer. et la char-
pente, & la serrurerie ; aulant de difficultés que
n’'est gudre habitu¢ ) satisfaire le Batiment.

Pour éviler toute surprise couteuse, l'archi-
iecte monla done, en usine, une magquelte.

Elle répondait a plusieurs utilités.
L'architecte, en effet, ne se contenlait point
d'y faire 1'étude des lignes et des volumes. 1l
profitait encore de son établissement pour dis-
tribuer le travail des différents corps d’état.
L'usinage, au reste, assurait une si stire dis-
iribution du travail, qu'au moment de la gréve des leva-
geurs, 'enirepreneur de chauffage pouvait jeter, en cer-
tains endroits du chantier, ses colonnes dans le vide,
alors que !'ossature métallique n’existait pas encore.
C'est I'introduction soudaine d'un chauffage antonome
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Diochovski, Plot.
Poulre-ceinlure : ume parlie, en cours de coulage, du béton,

Dimochovski, Phot.
Cheminées de passage des poleaux Pl el P2 : 2 Parritre, les
poleaux P3 et P4,

Base du poleaun P I, posant, i
la cole 35,805, sur son pa-
lier de bélon. Vus du des-
sous, les chevalemenlts qui
supporlent  ancienne  ba-
tisse, el la cheminde par la-
quelle le polean avail é1é
descendu.

s encorbellements du pilier
sont destines & recevoir le
plancher en bélon du pre-
mier sous-sol ; en haul, les
plats allenanl aux poleanx
métalliques ; ils s’essemble-
ronl avee les powlres mai-
lresses du plancher bas du

rez-de-chanssée.

G

I'Jman'fmr‘.c.f.'f'_ Phot.
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Coupe hovizontale demnant le
détail de la composilion el
de 'habillage «'un polean
de facade

1. Caisson « habillage, en
fréne ramageux.
Descentes d'eaux  pluvia-
les.

9

3. Pare-cloge wes  memuise-
ries mélalliques.

4. Cornitres  «d’assemblage
des dmes des poleanx.

D. Colfrage moulé de bélon
portant la pierre.

i, Conduiles de chauffage.

[. BRevélement isolant em pla-
ques de licge.

. Assemblage des baies en
pan coupé.
Remplissage  de  béton.
ecoulé enlre le colfrage ex-
léricur el les fers por-
lants.
Revélemenl we rose-Lise-
TOT1.

Salaiin, Phot,

Dmochovski, Phol. Salaiin, Phot.

Le caisson comporlanl 'apmalure, cn bélen, rvevélue, sur [Ine Travée an nni\-:r.-:m qll'n (}nnll"lf'-n‘u- -l’!le'l:‘_"l‘, Li:n joinls Im.ri?_f.m—
trois faces, de dalles de Liseron, laisze amparailre, lJ.‘IH-'\.-.il“G laux, de 0 m. 010 .ul ¢paisseur, formaient .HII“ {:nll'.:'. lees II|.||l|—
aneles intérienrs, des fers qui — par lriangulalion — J'l'l]l"— :-1!:‘4 de Liseron, afin de prévenir toul rl-[‘-Lll (I‘”. l'||.']f|'ll!ld.“|l-
ront les dalles au potean en fer, lorsque sera faife la coulée né des ?Ill['iil]”ll.‘-. Dans la suite, ils élaient remplis par un
de cimenf. Cette opéralion, pour le revélemment d un polean maslic élanche.
de facade, 4 I'angle de la rue Boucher.
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Salaiin, Phot.

Maquette d'une (travée de I'étage en relrail, au niveau du
cinquiéme élage,

By w

Dimochovski, Phot.

Colonnes de chauffage. Vue prise au moment de la greve des
levageurs, Les colonnes s'élévent dans le vide, alors que
Possature métallique, en cet endroit, n'exisle pas encore,

=20 LA CONSTRUCTION MODERNE ' 1 Janvien 1933.

ni de sa lenteur (1). Le facteur « temps » dont parlait si
souvent Sauvage, n’'offre donc rien de commun avec la
folie de la vitesse qui nous dévore. Il entraine, au con-
traire, une exacle distribution de aclivilé ; chaque ou-
vrier, chaque corps d’élat trouve son heure comme sa
place ; le temps, dans usinage, ¢’est 'ordre.

(1) Lia rapidité avee laquelle permet de Litir I'uginage, peut devenir
une fentation, pour qui n'a pas un suffisant usage de ces méthodes
il lui parait juste, notamment. de se jeter dans l'espace libre, dbs qu'il
le rencontre. ('est pour prévenir de semblables errenrs, aue l'architecte
de La Nouvelle Samaritaine modérait quelquefois, et méme arrétait
cerfaing de ses enfrepreneurs.

Je dois & la vérité de dire que 'entreprise, et jusqu’au
moindre des ouvriers, prenaif i ccenr de répondre au
désir de Parchitecte, — et ¢’est ainsi que m’esl apparue
une fois de plus la grande vertu — modeste el silen-
cieuse — du Batimenl, qui n’acceple qu’avec lenteur le
progrés du temps, mais qui tout & coup, se pique d'hon-

neur o suivre Uinveniion.

Emmanuel pe THUBERT

Salon d’Automne 1932 =

(Suite : Voir N° du 25 décembre 1932.)

Salaitn, Phot.

Salon d'Automne 1932, — M. Gaiiersy: Salle & manger acajou vernis nalurel.
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Pose A la douve, du grand bandean du cinguitme dlage. Les
morceaux de 'éperon présentont;, d'un cols, saillie formant
tenon = el de aulve, encoche. De la sorle, lous les mor-
ceaux seronl solidemenl inainlenus les uns aux aulres.

4 La Nouvelle Samaritaine qui, avec la gréve des leva:
geurs, et celle des charpentiers, devail retarder les tra
viaux. Ajoutez aulre changement aux données du pro-
gramme, Uinstallation des escaliers mobiles toutefois,
I'archilecte avail soin de les répartir a la périphérie —
pres des portes — de manitre qu'ils n'empdchassenl pas
les élalages el qu’ils ne pussent géner la circulation du
public. Jusqu’d la fin, des cloisons, d'ailleurs, dérobe-
rent ces petits chantiers intérieurs. Des poulres génaient;
elles furent coupées ; puis, on placa les chevétres et les
poutrelles longitudinales qui allaient former la carcasse

de fixalion des appareils.

Telles sont les principales caractéristiques de La Nou-
velle Samaritaine. Elles procedent du besoin qui nous
domine de bitir vite ; — mais telle est la vertu qui
appartient au propre i 'usinage. On sait que, dans Ia
suite, la méthode était employée A la construction des
Magasins Decré, & Nantes (1) ; elle n’y devail pas ren-
contrer dobstacles. A La Nouvelle Samaritaine, elle se
trouvait proposée pour la premiere fois. (Iest done auv-
prés des entrepreneurs que 'architecte en [it, d’abord,
la preuve. 1l devail les convaincre que, de manicre gé-
nérale, 'usinage est possible, et qu'd La Nouvelle Sama-

(' Vair dans La Construction Moderne, sous ma signature : Les
Grands Magasing Decré, @ Nantes, par Henri Sauvace; n® du 24 jan-
vier 1932, pp. 262-274.

rilaine; il devenait désivable ;3 il les instruisit, dés lors,
dans toute une suite de conférences préalables, et cette
instruction ne dura pas moins de six mois.

Les Glats du Biliment suivent encore de vieilles rou-
lines ; ¢'est ainsi qu’on y compie par i peu  pres.
Quand le macon mesure, par exemple, I m. 50 el qu’il
releve 1 m. 52 : Bon, dit-il, — el sur le las, nul ne songe
A lui repracher rien. Dans une construction dont les prin-
cipaux élénients se lrouvaient fabriqués en usine, pareil
flottement était interdil. Au conlraire, les méthodes que
venaient d’accepler 'entreprise 'obligeaient a4 'exacli-
tude.

Il est non moins connu que, dans la construction cou-
ranle, les corps d'élat travaillent chacun pour soi. Sur la
rue du Pont-Neuf el la rue Boucher, ils devaient precéder
de concerl, el leur ceuvre tombaor jusle, aussi jusle aue
dans I'orehestre, la partie de chague instrument. Apres
Pexactitude, 'a démonstration de l'architecte portait, dés

lors, sur la mesure A laquelle s soumellrait enlreprise.

Concurremment avee un programme dans 'espace,
I'usinage, en effet, proctde d'un programme dans le
lemps (1). Chaque mdétier vient & point nommé produire
son effort sans que le chantier ait 2 souffrir de sa hite

(1) Avant de construire, un fableau schématique éait done dressé,

analogue i baréme des chemins de fer — ol les corporations ftrou-
vaienf indiqgués leur déparf, lenrs marches et lenrs arréfs.

Salaiin, Phot.

Vie sur Rivoli-Ponl Neuf. La construclion nouvelle, Subsislent
(eintdes de blane) le rez-de-chanssée el 'enlresol des an-
ciens bdlimenls,

1 Janvier 1933.

Salon d'Automne 1932,

— Jacques

LA CONSTRUCTION MODERNE

ADNKI ¢

Bibliothéque en chéne naturel. — (Cie des Arls francais, édileur,.




LA CONSTRUCTION MODERNE

1o Janvier 1933.

CONSTRUCTION MODERNE 19 Janvikn

SALON D’AUTOMNE 5 SN FTs <o\ faVis % Salon d'Automne
P NS 1l 1939,
1932 :

Raymond Supss,
Ferronnier.
Grille en fer forgé
pour la chapelle
de I'hdpital

Saint-Joseph.

Sculplure de

C. VILLANDRE.

Gravot, Phol.

R. Laviocn :

Vilraux : Oiseanx et fruils,
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